3
o
o
2
O
- <
v
Y,
a

DUST CONTROL SYSTEMS OY

Toiminta-ajatus

Konepajamme on erikoistunut
keskiraskaiden yksittaiskappaleiden ja
piensarjojen nopeaan valmistukseen, seka
konepajaa vaativaan korjaustyohon,
kokoonpano mukaan lukien.

Toteutamme tyot asiakkaan
laatuvaatimusten ja yhteistydssa
sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Kilpailukykymme perustuu henkiloston
tietotaitoon, vuorovaikutuksella muodostettavaan tarpeen ymmartamiseen, hyvaan
konekantaan ja pieniin omakustannuksiin.

Toiminta ja ydinosaaminen

Osaamme koneen valmistuksen ja korjauksen leikkeista hitsatuksi, koneistetuksi,
kokoonpannuksi ja testatuksi kokonaisuudeksi asti.

Hallitsemme laajan materiaalivalikoiman valmistuksen (mm. alumiini, tavanomaiset
terakset, Duplex- ja kuumankestavat laadut).

Pystymme kasittelemaan kokoonpanossa ja hitsauksessa seka aarporauksessa 20
tonnin painoisia kappaleita.

Toimitamme tuotteet myos pintakasiteltyna asiakkaan toivomusten mukaan,
markamaalaus omissa tiloissamme.

CNC-avarruskoneita taydentavat tarkat manuaaliavarruskoneet, karkisorvit, jyrsin- ja
porakoneet.

Hitsaustyo toteutetaan EN-ISO 3834 mukaisesti tehokkailla pyorityspoydilla tai
hitsaustasolla.

Asiakkaat

Sahko ja energiateollisuus, mekaaninen
puunjalostusteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus,
prosessiteollisuus, metalli-, koneenrakennus- ja
telakkateollisuus.

Laatu

Sertifioitu ISO 9001:2008 laatujarjestelma.




DUST CONTROL SYSTEMS OY

ESIMERKKEJA KONE- JA LAITEKANNASTAMME
KONEISTUSTYOT

Karkisorvaus D= 850 L=10000, lisaksi useita pienempia
Laippasorvaus D=1540 L= 800

Avarrus CNC4 kpl X=4000 Y=2500 Z=2000
Avarrus man. 3 kpl X=1600 Y=1250 Z=1600
Karusellisorvaus 2 kpl D=4500 DL=1150

Tasapainotus maks.halkaisija 2000 ja paino 3000 kg
LEVYTYOT

Polttoleikkaus max. levyn paksuus S=300
Plasmaleikkaus max. levy AISI S=60

Mekaaninen leikkaus levyleikkuri  S=12 L=3100
Levymankeli pyoristyspituus S=12 L=3000
Sarmayskone voima 200 tn L=3000
Hitsauskoneet 10 kpl Mig-, Tig-, ja puikkohitsaus
Pyorityspoydat 8 kpl kantavuus 1500 kg

MUUT TYOT

Hiekkapuhallus ja maalaus EN-standardien mukaisesti.

Ruostumattomien osien pintakasittely allashapotuksella ja ruiskuhapotuksella
(alihankintana). Toimitamme osia myds mustapassivoituna ja mangaanifosfatoituna.

Toimitukset tarvittaessa mm. merikuljetuspakkauksin kotimaan satamiin.

TUOTANTOTILAT
Koneistus-, terasrakenne- ja kokoonpanotilat yht. n. 3000 m2.

Tilojen vapaa korkeus on 9 m. Hallit on varustettu 5:11a siltanostimella, hitsaamossa
2x10tn, seka usealla 0,5 - 1,5 tn tyopistenostimella.
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