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RAATALOIDYT RATKAISUT
POLTTOLAITOKSIIN




DCS PUHALTIMET

Seitsemin vankkarakenteista puhallinsarjaa
raskaaseen kdyttoon

-0,2-150 m3/s

- max. 25 000 Pa

- max. +500 °C

Suora-, hihna- ja kytkink&ytot

Toimitamme puhaltimia useille
teollisuuden aloille!

- Puunjalostus-, sellu- ja paperiteollisuus
- Kemianteollisuus

- Metalliteollisuus ja terdstehtaat

- Kaivokset

- Voimalaitokset

- Lampdolaitokset

Toimitamme my0s varaosat, siipipy0rét ja korvaavat puhaltimet tarkasti kohteeseen mitoitettuina.
Pystymme tarvittaessa toimittamaan varasiipipyorid myds muiden valmistajien laitteisiin.

LUHR FILTER SUODATTIMET

Litteat letkusuodattimet

Kompaktin kokoiset suodattimet jopa 10 000 m?
suodatinpinta-alaan saakka. Erityisesti suunnitellut vaaka- ja
pystysuoraan asennetut suodatinelementit yhdistettyna
sopivaan puhdistusjirjestelmadn takaavat suodattimille
pitkdn huoltovilin ja kéyttoidn.

Litteaputkilammonvaihtimet
Luotettava jddhdytysjirjestelma kuumille raakakaasuille
valitulle suodattimelle sopivaan lampétilaan.

polttolaitos
- Tilavuusvirta 560 000 mh
- Kaasun lampdtila 140 °C
Suodatinten vaihtovali yli 8 vuotta
Haihdutusjaahdyttimet
Hoyrystysjadhdytys (pienid méaria vesisumua suihkutetaan
kuuman raakakaasun joukkoon) on vaihtoehtoinen
jarjestelmd ldmmonvaihtimen tilalla kdytettdvaksi.

Luhr Conditioning Rotor - Kierratys Prosessi
- Kuivasorptio happamien kaasukomponenttien kuten HF,
HCI ja SO, poistamiseen.

J?@rpuunpzlttglagg% 00 mi - PCDD/PCDF, Hg ja Hg-yhdisteiden adsorptoiminen.
:;{azvsltuns?gmap@tﬁa 180 - 240 °C - Korkea adsorbtioaineiden, kuten Ca(OH), ja aktiivihiili

Hiukkasten, kuten HF, HCI, SO2, PCDD/PCDF  kierritysaste, johtaa luotettavaan vaadittujen piistdarvojen
ja raskasmetallien, erotus adsorptoimalla. . .
saavuttamiseen kustannustehokkaasti.



FINN-CLEANER SAVUKAASUNPUHDISTIMET

- Kiinteén polttoaineen laitoksiin
- Oljypolttolaitoksiin
- Kattilatehot 300 kW - 60 MW

Merkittavim

- Monikéyttdisyys ja sijoitettavuus
- Puhdistimen mitat sovitetaan kéytettdvissd olevan tilan mukaan
- Tulo- ja poistokanavien koko ja sijainti vapaasti valittavissa

- Ei liikkkuvia osia erottimessa

- Soveltuu esierottimeksi esim. pesurille

- Soveltuu sekd yli- ettd alipainekdyttoon

- Korkea erotusaste, lentotuhkalle n.87 %, takaisinkierriatykselld yli 90 %

- Testattu VTT:1I4 ja valmistetaan Suomessa!

Lisavarusteet:

Noen jélkikésittelyyn

- Polysiilio sulkupellilld

- Sulkusyottimet

- Pneumaattiset tuhkankuljettimet
- Ruuvikuljettimet

- Suursékin tayttokoneet

- Tuhkasiilot

Puhdistimen sd4toon

- Osatehopellit

- Piensykloneiden tulpat
- Savukaasun kierritys

DCS auttaa layout-suunnittelussa ja sopivan puhdistimen valinnassa. Puhdistin suunnitellaan ja
valmistetaan rddtiloidysti asiakkaan tarpeiden mukaan 25 vuoden kokemuksella.



DUST CONTROL SYSTEMS OY

Kohteen mukaan raataloityja

teollisuuspuhaltimia ja

savukaasujen suodatinratkaisuja!
Vuodesta 1983

PL 18, 45701 Kuusankoski Kayntiosoite: www.dcs.fi
Tel. +358 (0)44 730 8100 Radanvarsi 5, Kouvola sales@dcs.fi
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