DUST CONTROL SYSTEMS OY

Savukaasupuhallin integroituna osaksi puhdistinta

Finn-Cleaner Kombi savukaasunpuhdistin nykyaikaisille pienkattiloille
kiintedn polttoaineen laitoksiin.

Kustannustehokas kokonaisuus

Finn-Cleaner Kombi on kompakti ja tilaa sdastava kokonaisuus verrattuna
jarjestelmiin joissa puhallin on asennettava erilleen puhdistimesta.
Laitteisto voidaan tarvittaessa toimittaa valmiiksi eristettyna.

Pieni tilantarve

Valinnaiset kanavien tulo- ja Iahtésuunnat valmiina
Vahemman asennettavia komponentteja

Helppo sovittaa pieniin tiloihin jalkiasennuksissa
Vahemman kanava- ja eristystoita

Pienemmat painehaviot

Edullinen kokonaishinta

Paastovaatimukset tayttava

« Savukaasun kierratys ja
kierratysasteen saato

» Aseteltava tai toimilaitteella
ohjattu tehon, erotusasteen ja
kierratyksen saato

« Mahdollistaa laajan kattilatehon
saatbalueen

« Ei ongelmia tukkeutumisen
kanssa

« Entista parempi erotusaste

« Erinomainen toiminta pienilla
kattilatehoilla ja tehon
muutostilanteissa

Monipuolisuus

« Hiljainen kayntiaani

« Soveltuu kaytettavaksi useille eri
kattilatehoille

« Useita tulo- ja lahtdyhteiden
suuntia, saatavissa seka oikea,
etta vasen katisena
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Savukaasun kierratys suuremmissa (yli 20 syklonia) puhdistimissa toteutetaan
joko saatopellein varustetulla kanavalla savukaasupuhaltimen painepuolelta
syklonin tulopuolelle tai kayttamalla erillista kierratyspuhallinta.

Savukaasujen kierratyksella saavutetaan paremmat paastoarvot ja saatoalue
suurenee seka mahdolliset tukkeutumisongelmat poistuvat.

Esimerkiksi 25 % kierratyksella saavutetaan yli 90 % erotusaste useimmilla
biopolttoaineilla (paastdarvo alle 250mg/Nm?, sisaantulevan hiukkasmaaran
ollessa max. 2,5 g/Nm3).

Finn-Cleaner Kombi soveltuu 200 - 600 kW hake- ja 200 - 1000 kW
pellettikattiloille. Puhdistin mitoitetaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti
annettujen |ahtotietojen perusteella.

Tarvittavat lahtotiedot tarkkaan paastdéarvolaskelmaan ovat:

Sisaantuleva partikkelimaara mg/Nm?
Tavoiteltava paastoarvo mg/Nm?
Hiukkaskokojakauma

Haluttu saatoalue

DUST CONTROL SYSTEMS OY

PL 18, 45701 Kuusankoski Kéyntiosoite: www.dcs.fi
Tel. +358 (0)44 730 8100 Radanvarsi 5, Kouvola sales@dcs.fi
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